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PORTE SECTIONNELLE HABITAT - PSH 663-664
Porte constituée de panneaux articulés entre eux au moyen de charnières, se refoulant 
horizontalement au plafond. La compensation est assurée par une ligne d’équilibrage avec 
des ressorts.

La porte MISCHLER, c’est la vôtre !
z Adaptez-la à vos envies et valorisez votre 
habitation grâce aux multiples personnalisations 
disponibles :  
   

Embossage lisse. 
Finition  sans rainure. 

Embossage woodgrain. 
Finition rainuré, mono-rainuré ou sans rainure. 
 

Décors finition inox. 

Couleurs teintes RAL standard 9010 ou 7016. 

Simplifiez-vous la vie au quotidien
z Facilité d’utilisation et motorisation performante
   Votre porte MISCHLER, c’est le confort et la facilité d’utilisation grâce à une motorisation 

performante, vous permettant de commander l’ouverture et la fermeture de votre porte de 
garage d’un simple coup de pouce. Cette motorisation dotée de multiples capteurs assurera 
aussi votre sécurité et celle de vos enfants, bloquant la manœuvre en cas d’obstacle.

Faites des économies
z Tablier alliant confort et sécurité
   D’une épaisseur de 40 mm injecté de 

mousse polyuréthane haute densité, le 
tablier vous offre une isolation remarquable 
et une résistance renforcée à l’effraction.

Optimisez votre ouverture

RAL 9010 RAL 7016

ou RAL au choix extérieur en option 
blanc intérieur 

WOODGRAIN

LISSE

Hublots aux formes et finitions variées 
-  Cadre PVC blanc ou RAL identique à la porte 

avec double vitrage PMMA granité intérieur.

-  Cadre aspect inox ou Laqué RAL au choix (identique à la porte) et double 
vitrage verre, transparent ou dépoli

 

 PSH 663
 
 
 
 
 
 

             (ressorts dans 
les tapées)

PSH 664
 
 
 
 
 
 

      (ressorts 
au linteau)         

z Equilibrage par ressorts de 
torsion haute qualité au linteau.
z Retombée de linteau en 
manœuvre manuelle ou 
motorisée 180 mm

z Ecoinçons 95 mm

z Equilibrage par ressorts 
intégrés dans les tapées, idéal en 
cas de faible retombée de linteau.
z Retombée de linteau en 
manœuvre manuelle 90 mm
z Retombée de linteau en 
manœuvre motorisée 110 mm
z Ecoinçons 95 mm
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