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PRÉSENTATION 
DU PRODUIT

UTILISATION
[ŀ ǇƻǊǘŜ ǎŜŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ {²L¢Cпл Ŝǎǘ ŘŜǎǘƛƴŞŜ Ł ƭΩǳǎŀƎŜ ǇƻǳǊ ŘŜǎ Ƴŀƛǎƻƴǎ 
résidentielles. Elle peut être installé pour un nouveau projet de 
construction comme en rénovation pour un garage existant.

FONCTIONNALITÉ
Son refoulement au plafond vous garantis un usage très fonctionnel et 
un gain de place considérable dans le garage. La porte sectionnelle 
vous assure aucun débordement sur la face extérieure et vous permet 
ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ƭƛōǊŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ƳǳǊǎ ƭŀǘŞǊŀǳȄ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊŜ ŘŜ 
ǾƻǘǊŜ ƎŀǊŀƎŜΦ [Ŝǎ ǇƻǊǘŜǎ ǎŜŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ ƻƴǘ ƭΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ şǘǊŜ 
installé dans une baie rectangulaire, carrée ou voir même avec un 
ƭƛƴǘŜŀǳ ŎƛƴǘǊŞΦ 9ƭƭŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƳŀƴǆǳǾǊŞŜ ƳŀƴǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƻǳ 
ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴŜ ǘŞƭŞŎƻƳƳŀƴŘŜΦ

ISOLATION THERMIQUE
Le tablier de la porte sectionnelle est constitué de panneaux 
ǎŀƴŘǿƛŎƘǎ ŀǾŜŎ ƳƻǳǎǎŜ ǇƻƭȅǳǊŞǘƘŀƴŜ ƛƴƧŜŎǘŞŜΣ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ пл ƳƳΣ 
son isolation thermique vous apportera de nombreux bénéfices : 
ŎƻƴŦƻǊǘ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŞǘŞ ŎƻƳƳŜ ƘƛǾŜǊΣ ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ 
ŘŜǎ ŦŀŎǘǳǊŜǎ ŘϥŞƴŜǊƎƛŜΣ Χ

QUALITÉ
Le poids du tablier est parfaitement équilibré grâce à un système de 
compensation soit par double ressorts de traction intégrés dans les 
rails verticaux conçus pour minimum 15.000 cycles ou soit par ressorts 
de torsion avant ou arrière conçus pour minimum 25.000 cycles (soit 
une moyenne de 5 cycles par jour). Profitez de notre nouvelle 
ƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƻǊǘŜ ǎŜŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ Ŝǘ Ǿƻǳǎ ƴΨŀǳǊŜȊ Ǉŀǎ ǳƴŜ ǇƻǊǘŜ ŘŜ 
ƎŀǊŀƎŜ ŎƻƳƳŜ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎΧΦ

SÉCURITÉ
Renforcez la sécurité de votre porte de garage grâce à nos différents 
ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǊŜǘŀǊŘŀǘŀƛǊŜǎ Ł ƭΩŜŦŦǊŀŎǘƛƻƴΦ /Ŝǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŎƻƴǘǊƛōǳŜƴǘ Ł 
retarder, voire à repousser les cambrioleurs.

DESIGN
DǊŃŎŜ Ł ǳƴ ƭŀǊƎŜ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ŎƻǳƭŜǳǊǎΣ ŘŜ ƳƻǘƛŦǎΣ ŘŜ ƘǳōƭƻǘǎΣ ŘΩƛƴǎŜǊǘǎ 
ŘŞŎƻǊŀǘƛŦǎ Ŝǘ ōƛŜƴ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŜƴŎƻǊŜΣ ƭΩŜǎǘƘŞǘƛǎƳŜ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜ ŘŜ ǾƻǘǊŜ 
porte de garage répondra à vos attentes.

Conforme à la norme CE en vigueur EN 13241-1
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Compensation par
Ressorts de TORSION ARRIERE

TOR

Á Le produit SWIFT40 est la nouvelle génération de porte de garage sectionnelle refoulement au plafond, il vous est 
proposé avec 3 systèmes de compensation au choix :

Compensation par
Ressorts de TORSION AVANT

TOF

Compensation par
Double Ressorts de TRACTION

TRB

Á Nombreux avantages :

CHIFFRAGE
SIMPLE ET RAPIDE

RAPIDIDTÉ
DE POSE

POSE
1 SEUL PERSONNE*

POSE
1 SEUL OUTIL T30

RESSORTS 
PREMONTÉS ET 
TENDUS USINE

*En fonction des dimensions de la porte et contraintes du chantier 

CONFIGURATIONS 
DE MONTAGE 

MULTIPLES

TRACTION TORSION

AVANT
w[ җ мсл

ARRIERE
RL < 160

MONTAGES

SWIFT40

OPTIONS
TABLIER

OPTIONS 
COMPLEMENTAIRES

MANOEUVRE

MANUELLE MOTORISEE

OPTIONS 
MOTORISATION

Joints BASE 
ou ISO (Rupture de Pont Thermique) au choix
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STRUCTURE

Renforcés

Fixez

Repérez

STRUCTURE
LAQUÉ NOIRE

(de série)

Bords adoucis

Renforcez la sécurité de votre porte 
ƎǊŃŎŜ ŀǳȄ ƪƛǘǎ ǊŜǘŀǊŘŀǘŀƛǊŜ Ł ƭΩŜŦŦǊŀŎǘƛƻƴΣ 
ƛƭǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŜƳǇǊƛǎƻƴƴŜǊ ƭŀ 
roulette du bas lorsque la porte est 
fermée.

KITSECUBASNOIR

OPTION
en couleur acier galvanisé ou noire au choix
KITSECUBASGALVA
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JOINTS PÉRIPHÉRIQUES*
au choix

ÁBase (standard)

Á ISO
Joints à rupture de pont thermique

Coef de 1.71 W/m²K

coef de 1.51 W/m²K

* Le joint est lié à la configuration de montage (voir explications sur chapitre configuration de Montages)

Le joint ISO est obligatoire avec 
une configuration de montage 
TRB (avec ressorts de TRACTION) 
et au choix pour les montages 
TOR ou TOF
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Grâce à cette nouvelle génération 
de porte de garage,

VWΩŀƛ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǇƻǎŜǊ Ł Ƴƻƛ ǘƻǳǘ ǎŜǳƭ 

VEn une demi-journée la pose est terminée :
-ŀǾŜŎ ƭŀ ŘŞǇƻǎŜ ŘŜ ƭ ΨŀƴŎƛŜƴƴŜ
- plus la repose de la nouvelle
- et le montage de la motorisation

/ΩŜǎǘ ǎƛƳǇƭŜΣ ǊŀǇƛŘŜΣ ŎΩŜǎǘ SWIFT

WŜ ǾŜǳȄ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ǇƻǳǊǉǳƻƛ ŎΩŜǎǘ ŦŀŎƛƭŜ Ŝǘ ǎƛ ǊŀǇƛŘŜ Κ

POSE RAPIDE ET FACILE

Montage par une personne
en fonction des dimensions et environnement du chantier
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Á Les rails horizontaux monoblocs 
ne possède plus de platines de 
jonction , ce qui permet de 
positionner les consoles des 
suspentes sans avoir un 
obstacle et pouvoir les fixer au 
ǇƭŀŦƻƴŘ Ł ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ ǎƻǳƘŀƛǘŞΦ

Á De plus, les longueurs des rails 
horizontaux sont fabriqués à la 
longueur exact suivant la 
hauteur de commande pour ne 
plus à avoir de surplus inutile.

LES RAILS HORIZONTAUX

Bouchons de finition

Bouchons de finition | Renforts si porte lourde

Capot de finition en configuration TRB ou TOF 22

1

Glissez, Fixez où vous voulez !!!1

Profil écartement vis T30 | Montages TRB ou TOF3

3
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Super
pour le contrôle 

de mes 
diagonales !

;v¦9ww9{ 5Ω!bD[9{
pour configuration TRB ou TOF
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LES SUSPENTES 
PLAFOND OU MURS LATÉRAUX

+ 2 suspentes cornières 
perforées Galva de 1,5 
mètres sont fournies de série 
pour montages TOF ou TOR

Quantité Supplémentaire
en OPTION en Lg = 3mètres
FF30B20-3000-S

1 paire
fournies de 

série

SUSPENTE PLAFOND SUSPENTE PLAFOND | MURTS LATÉRAUX : UNIVERSELLE

+ 1 paire fournies de série
Compatible Plafond | Murs Latéraux

CORNIÈRE PERFORÉE

635
mm

OPTION: GRANDE SUSPENTE TÉLÉSCOPIQUE - MUR LATÉRAUX | 750 | 1000 | 1250 | 1500 mm

Pour savoir quel longueur prendre alors prendre la largeur la plus grande des vos 
écoinçons et additionner 375 mm, prendre la taille au dessus suivant le résultat, 
Exemple : 
WΩŀƛ ǳƴ ŞŎƻƛƴœƻƴ ŘǊƻƛǘŜ Ґ фл ƳƳ Ŝǘ ǳƴ ŞŎƻƛƴœƻƴ DŀǳŎƘŜ Ґ плл ƳƳ Σ ŀƭƻǊǎ ƭŜ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘ 
est 400 mm donc 400+375 = 775 mm, je prend donc une paire de suspente de 1000 mm

WΩŀƛ ƭŜ ŎƘƻƛȄ Υ
750 
1000 
1250

ou
1500 mm
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NIVEAU à BULLE INTÉGRÉ

Je vais gagner 
du temps !

Les rails horizontaux possèdent un niveau à leurs extrémités 
pour vous permettre de gagner du temps et mettre en 
ǆǳǾǊŜ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳΦ
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1 SEUL OUTIL : LE T30

¢ƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǾƛǎκŞŎǊƻǳǎ ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ 
des pièces de quincaillerie de la 
structure de la porte sont conçues 
avec une empreinte T30, cela 
permet au poseur de ne pas changer 
son embout de visseuse et lui 
permettre de gagner un temps 
considérable.

Pour les montages TOR ou TOF, 
vous retrouvez même le porte-
outils, à clipper dans les rails 
verticaux , qui possède :
- jeu de barre de torsion
- une clé T30
- un embout de visseuse T30.
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ŦƻǳǊƴƛ ŘŜ ǎŞǊƛŜ Ŝƴ ƳŀƴǆǳǾǊŜ motorisable
LE VERROU

Á 3 empreintes au choix
Á Repérez celui qui vous intéresse
Á Cassez-le
Á Posez le verrou
Á Verrouillé !!!
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PRÉMONTÉS | TENDUS dans notre atelier de production 

RESSORTS DE TRACTION : TRB
VPosez vos panneaux

VDévisser la vis T30

VTournez le bloqueur 

V9ǘ ŎΩŜǎǘ ǘŜƴŘǳǎ ΗΗΗ

Double ressorts de traction et câbles de levage intégré dans les rails verticaux
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FINITION
RAILS GUIDAGE

max

130

LINTEAU (RL)
mini 70 à 160 mm

(selon configurations de montages)

ÉCOINCONS
(EG / ED)

mini 90 mm

SYSTÈME RESSORTS
Double Ressorts de 
Traction intégrés dans 
chaque rails verticaux

PANNEAUX

Épaisseur 40 mm

Profilé anti pince doigt

JOINTS 
PÉRIPHÉRIQUES
ISO (R.P.T.) obligatoire

MANOEUVRES

MANUELLE
avec serrure 2 points

MOTORISÉE

NOIRE

COMPATIBLE

LAQUAGE
+ 200 couleurs disponibles

HUBLOTS
pour plus de luminosité

SECTION VITRÉE
(sur consultation)

INSERTS DÉCORATIFS
pour plus de personnalisation

OPTIONS TABLIER
Chatière, Poignée de Tirage, Boite aux Lettres
selon vos besoins

PORTILLON 
INTÉGRÉ

ROULETTES
Simple ou Duplex

KIT RENO

PENTE DE TOIT

SWIFT40
Traction

Ht

Lg

2500

3500 45001875

1875

Etude de 
faisabilité et 
Tarification 

sur 
consultation

NON COMPATIBLE

SURELEVATION RAILS 
VERTICAUX
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Le montage TRB70ISO nécessite une retombée de linteau 
minimum de 70 mm, génère une perte de passage de 50 mm.

TRB70ISO

Écoinçons mini
90 mm

LES CONFIGURATIONS DE MONTAGES
TRACTION : TRB

Motorisée
Obligatoire

Rails droit

TRB85ISO

Le montage TRB85ISO nécessite une retombée de linteau 
minimum de 85 mm, génère une perte de passage de 35 mm.

Rails courbé

TRB100ISO

Le montage TRB100ISO nécessite une retombée de linteau 
minimum de 100mm, génère une perte de passage de 20 mm.

Rails courbé

TRB120ISO

Rails courbé

Le montage TRB120ISO nécessite une retombée de linteau 
minimum de 120mm.

TRB160ISO

Le montage TRB160ISO nécessite une retombée de linteau 
minimum de 160mm. Rails horizontaux surélevés de 35 mm.

Rails courbé
Joints ISO obligatoire

LG MAX = 3500 mm avec JOINTS ISO
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RESSORTS DE TORSION AVANT : TOF

RESSORTS DE TORSION ARRIÈRE : TOR Á PRÉMONTÉS | TENDUS en usine
Á CÂBLES PRÉ-ENROULÉS SUR LES TAMBOURS en usine

Les longueurs des câbles sont fabriqués sur mesure suivant la hauteur de

commande de sorte à avoir les vis de serrage des tambours face au poseur

- Dégoupillez

-9ǘ ŎΩŜǎǘ ǘŜƴŘǳǎ ΗΗΗ
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TORSION
AVANT

TORSION
ARRIÈRE

FINITION
RAILS GUIDAGE

ÉCOINCONS
(EG / ED)
mini 80 mm (joint Base)

mini 90 mm (joint ISO)

SYSTÈME RESSORTS
Ressorts de Torsion 
Avant ou Arrière

PANNEAUX

Épaisseur 40 mm

Profilé anti pince doigt

JOINTS 
PÉRIPHÉRIQUES
BASE (sans R.P.T)

ISO (R.P.T.)

MANOEUVRES

MANUELLE
avec serrure 2 points

MOTORISÉE

NOIRE

COMPATIBLE

LAQUAGE
+ 200 couleurs disponibles

HUBLOTS
pour plus de luminosité

SECTION VITRÉE
(sur consultation)

INSERTS DÉCORATIFS
pour plus de personnalisation

OPTIONS TABLIER
Chatière, Poignée de Tirage, Boite aux Lettres
selon vos besoins

PORTILLON 
INTÉGRÉ

ROULETTES
Simple ou Duplex PENTE DE TOIT

SWIFT40
Torsion

Ht

Lg

3000

5000
base

6000
base

Etude de 
faisabilité et 
Tarification 

sur 
consultation

1800

1800

3500
iso

NON COMPATIBLE

KIT RENO
ǇƻǳǊ ǎΩŀŘŀǇǘŜǊ Ł ǾƻǘǊŜ 
environnement

RESSORTS AVANT

RESSORTS ARRIÈRE
max

250
LINTEAU (RL)
mini 70 à 120 mm
(selon configurations de montages)

LINTEAU (RL)
mini 160 à 350 mm
(selon configurations de montages)

ÉCOINCONS
(EG / ED)
mini 80 mm (joint Base)

mini 90 mm (joint ISO)

SURELEVATION RAILS 
VERTICAUX
pour échapper à un obstacle 
dans votre garage
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Le montage TOF200 nécessite une retombée de linteau 
minimum de 200mm. Rails horizontaux surélevés de 35 mm.

TOF200

Rail courbéBASE

TOF200ISO*

Rail courbéISO

Le montage TOF200ISO nécessite une retombée de linteau 
minimum de 200mm. Rails horizontaux surélevés de 35 mm.

Écoinçons mini
80 mm

Écoinçons mini
90 mm

Le montage TOF160 nécessite une retombée de linteau 
minimum de 160mm.

TOF160*

Rail courbéBASE

TOF160ISO*

Rail courbéISO

Le montage TOF160ISO nécessite une retombée de linteau 
minimum de 160mm.

Écoinçons mini
80 mm

Écoinçons mini
90 mm

Le montage TOF350 nécessite une retombée de linteau 
minimum de 350mm. Rails horizontaux surélevés de 150 mm 
par rapport au montage TOF200.

TOF350

Rail courbéBASE

TOF350ISO*

Rail courbéISO

Le montage TOF350ISO nécessite une retombée de linteau 
minimum de 350mm. Rails horizontaux surélevés de 150 mm 
par rapport au montage TOF200ISO.

Écoinçons mini
80 mm

Écoinçons mini
90 mm

LES CONFIGURATIONS DE MONTAGES
TORSION AVANT : TOF

*LG MAX = 3500 mm avec JOINTS ISO *HT MAX = 2300 mm avec RL160
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LES CONFIGURATIONS DE MONTAGES
TORSION ARRIÈRE : TOR

Rail courbé

ISO

TOR120

Le montage TOR120 nécessite une retombée de linteau minimum de 120mm.

Rail droit

BASE

Écoinçons mini
80 mm

Le montage TOR70 nécessite une retombée de linteau minimum de 70 mm , 
génère une perte de passage de 50 mm.

TOR70

Rail droit

ISO

Écoinçons mini
90 mm

TOR70ISO

Le montage TOF70ISO nécessite une retombée de linteau minimum de 70 mm , 
génère une perte de passage de 50 mm.

Rail courbé

ISO

Écoinçons mini
90 mm

TOR120ISO

Le montage TOR120ISO nécessite une retombée de linteau minimum de 120mm.

Écoinçons mini
80 mm

Motorisée
Obligatoire

Motorisée
Obligatoire

*LG MAX = 3500 mm avec JOINTS ISO
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TABLIER

Wƻƛƴǘ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ōŀǎ

Supports hauts différents 
en configuration de 
montage avec surélévation 
ou pente de toit
- en acier galvanisé 

Supports Hauts*
- en acier laqué blanc
- ajustable pour plus de 
souplesse à la pose

1 2 3 4

4

au choix Roulette SIMPLE*
-;ǉǳƛǇŞŜ ŘΩǳƴŜ ŎƘŀǊƴƛŝǊŜ Ŝƴ ± 
- en acier laqué blanc
- assure une bonne rigidité
- réglage de la compression des 
panneaux grâce à la coulisse

Roulette DUPLEX*
όǇƻǎǎƛōƭŜ ǎƛ ƭŀǊƎŜǳǊ Җ прлл ƳƳύ
-;ǉǳƛǇŞŜ ŘΩǳƴŜ ŎƘŀǊƴƛŝǊŜ ǇƻǊǘŜ 
roulette
- en acier laqué blanc
- double roulette
- réglage de la compression des 
panneaux grâce au compas de la 
roulette

3

Charnière intermédiaire
- en acier laqué blanc
- avec vis tête laqué blanche

Supports Bas* 
- En acier laqué blanc

2

1

Afin de garantir une meilleure durée de vie du produit, sur chaque supports ou 
charnières sont présents des trous pour permettre de lubrifier les axes de rotation.
Les roulettes sont équipées de roulements à billes donc il est nécessaire également 
de les lubrifier périodiquement tous les trimestres.

OPTION
LUBRIFIANT
(sans silicone - 500 ml)
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tƻǳǊ ƭŜǎ ǇƻǊǘŜǎ ŀȅŀƴǘ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ җ птрл ƳƳΣ ƭŜǎ 
charnières et roulettes simples sont doublées afin 
ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǊƛƎƛŘƛǘŞ Řǳ ǘŀōƭƛŜǊ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŀ ǇƻǊǘŜ Ŝǎǘ 
Ŝƴ ƳƻǳǾŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŞǾƛǘŜǊ ƭΩǳǎǳǊŜ ǇǊŞŎƻŎŜ ŘŜǎ 
roulettes.

OPTION
RENFORT OMÉGA 
Couleur Galva ou Blanc au choix
tƻǳǊ ƭŜǎ ǇƻǊǘŜǎ ŀȅŀƴǘ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ җ 
рллл ƳƳΣ ƭΩƻǇǘƛƻƴ wŜƴŦƻǊǘ ha;D! 
devient obligatoire sur chaque 
panneaux.
/Ŝƭŀ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǇƭŀƴŞƛǘŞ Řǳ 
tablier lorsque la porte est en position 
ouverte, nécessaire pour amoindrir le 
fléchissement du panneau en position 
horizontale.


